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Haftungsausschluss und Verwendungsbeschrankung

Soweit gesetzlich zuldssig, ibernehmen die Siemens Gamesa Renewable Energy A/S sowie sonstige
verbundene Unternehmen der Siemens Gamesa Gruppe, einschliellich der Siemens Gamesa Renewable
Energy S.A. und deren Tochterunternehmen, (nachfolgend ,SGRE") keinerlei Gewahrleistung, weder
ausdricklich noch implizit, im Hinblick auf die Verwendung bzw. Verwendungstauglichkeit dieses Dokuments
oder von Teilen hiervon. Jegliches Risiko des Verlustes, des zufélligen Untergangs, der Beschadigung oder
Minderleistung aus oder in Zusammenhang mit diesem Dokument, den darin gemachten Angaben sowie der
Verwendung, gleich welcher Art oder Ursache, einschlie3lich der Falle fahrlassiger Verursachung, verbleibt mit
dem Verwender. In keinem Fall haftet SGRE fiir Schaden, einschlie3lich aller direkten, indirekten oder
Folgeschéaden, die sich aus dem Gebrauch bzw. der Gebrauchsuntauglichkeit dieses Dokuments sowie allen
Begleitmaterials oder der in diesem Dokument enthaltenen oder hiervon abgeleiteten Angaben oder
Informationen ergeben. Dieses Dokument wurde vor seiner Verdffentlichung einer umfassenden technischen
Uberpriifung unterzogen. Ferner tiberpriift SGRE das Dokument in regelmaRigen Abstanden, wobei
sachdienliche Anpassungen in nachfolgenden Auflagen aufgenommen werden. Trotz der Bestrebungen, die in
diesem Dokument enthaltenen Angaben und Informationen auf einem mdéglichst aktuellen Stand zu halten,
Ubernimmt SGRE keine Gewahrleistung oder Zusicherungen fiir die Richtigkeit, Zuverlassigkeit, Aktualitat oder
sonstige Eigenschaften der in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Informationen bzw. hiervon
abgeleiteten Daten. Dieses Dokument ist und verbleibt geistiges Eigentum von SGRE. SGRE behélt sich das
Recht vor, das Dokument auch ohne vorherige Anzeige von Zeit zu Zeit zu anzupassen.
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Uberdrehzahlschutz

Die Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) Windenergieanlagen (WEA) sind mit Uberwachungs-
und Reaktionssystemen ausgestattet, die zum Schutz der WEA bei Uberdrehzahl die Abschaltung der
jeweiligen WEA einleiten.

Primare Uberwachungsstufe

Der WEA-Controller erkennt eine mdgliche Uberdrehzahl anhand von Sensoraufzeichnungen. Dies wird
als primare Stufe der Uberwachung bezeichnet. Zwei unabhéngige Sensoren (iberwachen die
Rotordrehzahl. Beide Sensoren befinden sich an der feststehenden Welle des Generators und
Uberwachen die Rotation des &uf3eren Rings des Generatorlagers. Wenn die Drehzahl den
voreingestellten Drehzahlgrenzwert Gberschreitet, reagiert der WEA-Controller mit einer Abschaltung
der WEA. Zum Abschalten der WEA werden die Rotorblatter tber die Pitchwinkelverstellung in die
Anhalteposition gefahren. Nach dem Abschalten trudelt die WEA und die Windrichtungsnachfiihrung
bleibt aktiv.

Sekundare Uberwachungsstufe

Zusatzlich zur WEA-Steuerung wird die Drehzahl vom Siemens Gamesa Rotor Speed Guard (SGRSG)
Uberwacht. Das Systeme kann unabhangig vom WEA-Controller die Verstellung des Pitchwinkels in die
Anhalteposition einleiten. Der SGRSG wird zusétzlich zur primaren Stufe der Uberwachung als
sekundare Stufe betrachtet.

Die Stromversorgung der Hydraulikventile fur die ausfallsichere Pitchwinkelverstellung ist so ausgelegt,
dass sie jederzeit durch den Sicherheitsstromkreis unterbrochen werden kann.

Der SGRSG misst gerateintern die Drehzahl mithilfe von Gyro- und Beschleunigungssensoren. Es sorgt
daflr, dass die Stromversorgung zur Pitchwinkelverstellung unterbrochen wird, sobald die Drehzahl den
eingestellten Grenzwert Uberschreitet. Die Unterbrechung der Stromversorgung l6st die Verstellung der
Rotorblatter in die Anhalteposition aus.

Der SGRSG basiert auf logischen Steuereinheiten. Die Einstellparameter der Systeme sind hart kodiert
und kénnen nur verandert werden, indem das System physisch ausgetauscht wird. Jede Komponente
hat eine eindeutige Seriennummer. Die Konfiguration von sicherheitsrelevanten Komponenten ist weder
lokal noch Uber die Fernwartung moglich.

Im Falle einer Uberdrehzahl ist eine Inspektion durchzufiihren und vor Ort in der WEA eine Riicksetzung
des Fehlers vorzunehmen. Eine Fernrlicksetzung ist méglich, aber nur unter bestimmten Bedingungen
zulassig.

Prifung

Der Uberdrehzahlschutz wird bei jeder installierten WEA im Rahmen der Inbetriebnahme gepriift. Beim
Test der ersten Uberwachungsstufe wird der Rotor auf die Drehzahl gebracht, bei der das System
auslést, um zu Uberprifen, dass die Anlage sicher anhéalt. Der SGRSG ist vom Hersteller
funktionsgepruft und zertifiziert und bedarf keiner Tests bei der Installation. Davon unabhéangig wird
allerdings die korrekte Integration des SGRSG in das Pitch-Sicherheitssystem Uberpriift.

Im Rahmen der jahrlichen Service-Prifungen werden alle einzelnen Komponenten des
Sicherheitssystems geprift und/oder getestet. Die Prifungen beinhalten alle Uberdrehzahl-
Erkennungs-Systeme, sowie die elektrischen und hydraulischen Bauteile des Systems. Zuséatzlich zu
den jahrlichen Service-Prifungen werden viele Komponenten der Sicherheitssysteme kontinuierlich
Uberwacht. Das beinhaltet das hydraulische Pitchsystem, den SGRSG und die Drehzahlsensoren.

Normen und Zertifizierung
Das gesamte Uberdrehzahlschutzsystem ist fir den Normalbetrieb sowie fur den elektrischen und
mechanischen Schutz innerhalb der jeweiligen Typenzertifizierung durch einen Zertifizierer zertifiziert.
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