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Anderungsiibersicht

Revision: | Anderungsbeschreibung Verantwortlichkeit
001 Erste Version. Ubersetzung der englischen Version. SGRE ON NE&ME TE TPM
002 Neue Revision. Vorlaufig entfallt. SGRE ON NE&ME TE TPM
Referenzen
Dok-1D Dokumentenname
D2048453 Siemens Gamesa 5.X Lighting and Sockets

Haftungsausschluss und Verwendungsbeschrankung

Soweit gesetzlich zuldssig, ibernehmen die Siemens Gamesa Renewable Energy A/S sowie sonstige
verbundene Unternehmen der Siemens Gamesa Gruppe, einschlie3lich der Siemens Gamesa Renewable
Energy S.A. und deren Tochterunternehmen, (nachfolgend ,SGRE") keinerlei Gewahrleistung, weder
ausdricklich noch implizit, im Hinblick auf die Verwendung bzw. Verwendungstauglichkeit dieses Dokuments
oder von Teilen hiervon. Jegliches Risiko des Verlustes, des zufélligen Untergangs, der Beschadigung oder
Minderleistung aus oder in Zusammenhang mit diesem Dokument, den darin gemachten Angaben sowie der
Verwendung, gleich welcher Art oder Ursache, einschlie3lich der Falle fahrlassiger Verursachung, verbleibt mit
dem Verwender. In keinem Fall haftet SGRE fiir Schaden, einschlieBlich aller direkten, indirekten oder
Folgeschéaden, die sich aus dem Gebrauch bzw. der Gebrauchsuntauglichkeit dieses Dokuments sowie allen
Begleitmaterials oder der in diesem Dokument enthaltenen oder hiervon abgeleiteten Angaben oder
Informationen ergeben. Dieses Dokument wurde vor seiner Verdffentlichung einer umfassenden technischen
Uberpriifung unterzogen. Ferner iberpriift SGRE das Dokument in regelméaRigen Abstanden, wobei
sachdienliche Anpassungen in nachfolgenden Auflagen aufgenommen werden. Trotz der Bestrebungen, die in
diesem Dokument enthaltenen Angaben und Informationen auf einem mdglichst aktuellen Stand zu halten,
Ubernimmt SGRE keine Gewahrleistung oder Zusicherungen fiir die Richtigkeit, Zuverlassigkeit, Aktualitat oder
sonstige Eigenschaften der in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Informationen bzw. hiervon
abgeleiteten Daten. Dieses Dokument ist und verbleibt geistiges Eigentum von SGRE. SGRE behélt sich das
Recht vor, das Dokument auch ohne vorherige Anzeige von Zeit zu Zeit zu anzupassen..
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Beleuchtung und Steckdosen

Arbeitsbeleuchtung
Die Windenergieanlagen von Siemens Gamesa sind mit festen Leuchten ausgestattet, um in allen
wichtigen Bereichen der Anlage ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewahrleisten.

Im Turm und in der Gondel sind Lampen in allen Arbeitsbereichen befestigt.

Im Turm ist mindestens alle 7 m ein Beleuchtungselement montiert. Zudem steht auf jeder
Turmplattform ein Beleuchtungselement zur Verfliigung.

Fur nicht Ubliche Arbeitsbereiche kénnen bewegliche Lampen angebracht werden, um ein sicheres
Arbeitsumfeld zu gewéhrleisten.

Notbeleuchtung

Im Falle eines Stromausfalls oder einer Stérung des Stromnetzes wird die Beleuchtung aus einer lokalen
Stromquelle gespeist, um einen sicheren Fluchtweg zu gewahrleisten.

Die Mindestdauer fur die Notbeleuchtung betragt gemaR den Anforderungen aus vereinheitlichen
Vorschriften 60 Minuten, kann jedoch auch drtlichen Anforderungen unterliegen.

Steckdosen flr Wartungsarbeiten
Fur Wartungsarbeiten optimierte Steckdosen sind Uber den gesamten Turm (Turmfufd und -platformen)
und die Gondel der Windenergieanlage verteilt.

Der Steckdosentyp und die Spannungsebene hangen von den spezifischen Anforderungen des
Endkundenmarkts ab.

Typische Spannungsebenen sind: 230 V, 220 V, 127 V, 120 V, 110 V, 100 V einphasig mit
Erdungsschutz und 2x55 V mit Mittelzapfen und geerdetem Mittelpunkt.

Ublicherweise sind Universal-CEE-Steckdosen montiert und es miissen Adapter fiir den ortlichen
Anschlusstyp verwendet werden.
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