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Anderungstuibersicht (Revision / Anderungsbeschreibung)

001 Erste Version. Ubersetzung der englischen Version.
002 Neue Revision. Formalitaten auf den neuen Stand gebracht.
003 Neue Revision. Akustische und visuelle Alarme und Rauchmelder serienmafRiig statt optional.

004 Neues Dokumentenformat. Der kombinierte akustische und optische Alarm in der Gondel ist Standard
statt optional.

Haftungsausschluss und Verwendungsbeschrankung

Soweit gesetzlich zuldssig, Ubernehmen die Siemens Gamesa Renewable Energy A/S sowie sonstige verbundene
Unternehmen der Siemens Gamesa Gruppe, einschliellich der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. und deren
Tochterunternehmen, (nachfolgend ,SGRE") keinerlei Gewahrleistung, weder ausdricklich noch implizit, im Hinblick auf die
Verwendung bzw. Verwendungstauglichkeit dieses Dokuments oder von Teilen hiervon fur andere Zwecke als dem
bestimmungsmaligen Gebrauch. In keinem Fall haftet SGRE fur Schaden, einschlieR3lich aller direkten, indirekten oder
Folgeschéaden, die sich aus dem Gebrauch bzw. der Gebrauchsuntauglichkeit dieses Dokuments sowie allen Begleitmaterials
oder der in diesem Dokument enthaltenen oder hiervon abgeleiteten Angaben oder Informationen ergeben. Soweit dieses
Dokument oder andere Begleitmaterialien Bestandteile eines Vertrages mit SGRE werden, richtet sich die Haftung von SGRE
nach den Bestimmungen dieses Vertrages. Dieses Dokument wurde vor seiner Vertffentlichung einer umfassenden
technischen Uberpriifung unterzogen. Ferner tberpriift SGRE das Dokument in regelméRigen Abstanden, wobei sachdienliche
Anpassungen in nachfolgenden Auflagen aufgenommen werden. Dieses Dokument ist und verbleibt geistiges Eigentum von
SGRE. SGRE behaélt sich das Recht vor, das Dokument auch ohne vorherige Anzeige von Zeit zu Zeit anzupassen.
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1. Branderkennung

Siemens Gamesa 5.X Windenergieanlagen (WEA) sind mit einem Branderkennungs- und Brand-warnsystem
ausgerustet, damit im Falle eines entstehenden Brandes der Schaden reduziert werden kann. Das System besteht
aus mehreren Rauchmeldern.

Interne Rauchmelder sind in allen elektrischen Schranken fir unmittelbare Raucherkennung im Falle eines Fehlers
installiert. Gemal3 EN 54 sind in allen wichtigen elektrischen Schaltschranken Rauchmelder platziert und jeweils an
einzelne digitale Eingange am WEA-Steuerungssystem angeschlossen. Das Steuerungssystem (berwacht die
Rauchmelder und aktiviert alle Alarmeinheiten, Sirenen und Signalleuchten, falls ein Brand erkannt wurde.
Zusétzlich wird ein Alarm tber das SCADA-System mit Angaben zum Ort des Vorfalls geschickt.

Die Rauchmelderschaltkreise sind ausfallsicher. Die Entfernung eines Rauchmelders aus seiner Fassung o6ffnet
den Schaltkreis. Wenn aufgrund von Rauchbildung in einem Schrank (oder einem Fehler im
Rauchmelderschaltkreis) ein Alarm registriert wird, wird die WEA angehalten. Zusatzlich werden die Lufter in allen
Schaltschréanken ausgeschaltet, um bei einem potenziellen Feuer die Luftzufuhr zu verringern und die Ausbreitung
von Rauch und Gasen in Turm und Gondel zu verhindern. Darlber hinaus werden alle Motoren und der
Hauptleistungsschalter ausgeschaltet. Ein vom Rauchmelder im Transformatorraum ausgehender Alarm |ost
ebenfalls einen Schnellschluss der Mittelspannungsschaltanlage aus, womit der Transformator freigeschaltet wird.
Die Rauchmelder sind jeweils an einzelne digitale Eingdnge Der akustische und visuelle Alarm wird ausgelost,
wenn einer der Rauchmelder Rauch registriert. Der Alarm kann Uber das Service-Handterminal stumm geschaltet
werden.

Austattung:

e Gondel: Die Gondel ist mit Rauch- und Hitzemeldern ausgestattet.

e Turmspitze: Auf der Unterseite des Maschinentragers ist ein Rauchmelder installiert. Dieser Detektor dient
dem Schutz vor Kabelbranden im Turm.

o Alle elektrischen Schaltschranke sind mit Rauchmeldern ausgestattet.

e Transformatoreinheit: Rauchmelder sind im Transformatorraum verbaut.

e Turmful3: Sowohl Rauchmelder als auch ein kombinierter akustischer und visueller Alarm ist
standardmafig im Turmful® verbaut.

o Kombinierter akustischer und optischer Alarm in der Gondel

Bitte beachten Sie, dass das Branderkennungssystem inaktiv ist, falls die WEA ohne Netzanschluss ist und die
Dauer von einer Stunde Batteriebetrieb Uberschritten ist.

2. Passiver Brandschutz

Der Wetterschutz und das Geh&use um die in der Gondel installierten Geréte stellen einen vollstandig integrierten
Blitz- und EMV-Schutz sicher. Uberschiissiges Schmiermittel und auslaufendes Ol werden in Sammelbehéltern
aufgefangen, die bei der planmaRigen Wartung zu entleeren sind. Die beweglichen Komponenten des
Bremssystems sind abgeschirmt, so dass sichergestellt ist, dass mdgliche Funken nicht in die Gondel gelangen.
Die WEA verfugt Uber ein effizientes Blitzschutzsystem und fir zuséatzlichen Schutz vor Branden wurde so weit wie
mdoglich auf die Verwendung von entziindlichen Materialien verzichtet. Halogenfreie Kabel werden verwendet.

3. Aktive Brandbekampfung

Das optionale aktive Brandbekampfungssystem ist in dem Dokument ,Aktives Brandbekd@mpfungssystem®
(D2319233) beschrieben.

4. Brandbekampfungsausristung
Lokale Richtlinien, Normen und Gesetze sind entscheidend fiir die Anzahl und den Typ der bendtigten

Brandbekdmpfungsausristung in einer WEA. Fir weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit SGRE auf.
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