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Anderungstuibersicht (Revision / Anderungsbeschreibung)

001 Erste Version. Enthélt Informationen von der vorherigen Version von D2100737 "Wassergefahrende
Stoffe".

002 Vier Getriebedle hinzugeflgt.

003 Getriebe Windnachfiihrung: Menge und Ol geandert. Hydrauliksystem: Menge geandert.
Hydraulikakkumulator: Mengendarstellung geandert.
Transformator: Menge geandert.MS-Schaltanlage, Kihlkreislaufe, Pitchzylinder hinzugefugt."

004 Neues Dokumentenformat. WGK und Referenzen zu Sicherheitsdatenblattern hinzugefugt. Windnach-
fuhrungsgetriebe: Optigear Synthetic X VG320 ersetzt durch Optigear Synthetic CT 320. Trennung von
Windnachfuhrungsritzel und -lager und Menge préazisiert.

Haftungsausschluss und Verwendungsbeschrankung

Soweit gesetzlich zulassig, Ubernehmen die Siemens Gamesa Renewable Energy A/S sowie sonstige verbundene
Unternehmen der Siemens Gamesa Gruppe, einschlielich der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. und deren
Tochterunternehmen, (nachfolgend ,SGRE") keinerlei Gewahrleistung, weder ausdricklich noch implizit, im Hinblick auf die
Verwendung bzw. Verwendungstauglichkeit dieses Dokuments oder von Teilen hiervon fir andere Zwecke als dem
bestimmungsmaligen Gebrauch. In keinem Fall haftet SGRE fiir Schaden, einschlielich aller direkten, indirekten oder
Folgeschéden, die sich aus dem Gebrauch bzw. der Gebrauchsuntauglichkeit dieses Dokuments sowie allen Begleitmaterials
oder der in diesem Dokument enthaltenen oder hiervon abgeleiteten Angaben oder Informationen ergeben. Soweit dieses
Dokument oder andere Begleitmaterialien Bestandteile eines Vertrages mit SGRE werden, richtet sich die Haftung von SGRE
nach den Bestimmungen dieses Vertrages. Dieses Dokument wurde vor seiner Veroffentlichung einer umfassenden
technischen Uberpriifung unterzogen. Ferner iiberpriift SGRE das Dokument in regelméRigen Abstianden, wobei sachdienliche
Anpassungen in nachfolgenden Auflagen aufgenommen werden. Dieses Dokument ist und verbleibt geistiges Eigentum von
SGRE. SGRE behélt sich das Recht vor, das Dokument auch ohne vorherige Anzeige von Zeit zu Zeit anzupassen.

Inhalt

LI C 1] Lo = PRSP SP 2
2 NI et e et e e b e e e e e e s en b e e e 2
K T 0 0 DT PP TP PP PP PPPRPPPP 3
1 (] o (0 V=T =TT o T PP ST ST RR 3

D2343147/004 - Eingeschrankt verwendbar / Restricted
© Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG, 2022. Alle Rechte vorbehalten 1/3



Kundenproduktinformation SIEMENS Gamesa

SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Liste der Chemikalien in der Windenergieanlage RENEWABLE ENERGY

1. Gondel
‘ Substanz ‘ Menge
Schmierung des Schmierfett 35 kg Kliberplex AG 11-462 (1)
: > . 1
Windnachfiihrungsritzels
Schmierung des Schmierfett 35 kg | Shell: Gadus S5 T460 1.5 (2) 1
Windnachfiihrungslagers
Windnachfiihrungs- Getriebedl 18 I 1. BP/Castrol: Optigear Synthetic 1
getriebe CT 320 (3)
2. Fuchs: Renolin Unisyn 320 (4)
3. Shell: Omala S4 WE 320 (5)
Hauptlagerschmierung Schmierfett 75 kg Kliberplex BEM41-141 (6) 1
(Generator)
Hydrauliksystem (Pitch) Hydraulikol max. 385 I BP/Castrol: Hyspin AWH-M 32 (7) 1
inkl. Hydraulikeinheit mit
Tank und Hydraulikdlkihler Nenn-
durchfluss:
45 I/min
Hydraulikakkumulator Stickstoff 520 I Stickstoff (8) nwg
(Windnachfihrungs-
bremssystem)
Getriebe inkl. Getriebedl 950 I 1. BP/Castrol: Optigear Synthetic 1
Getriebedlkuhler CT 320
Nenndurch- 2. Fuchs: Renolin Unisyn 320
fluss: CLP (9) 1
320 limin 3. ExxonMobil: Mobil SHC Gear 1
320 WT (10)
4. Shell: Omala S5 Wind 320 (11) 1
Transformator inkl. Tank Dielektrische 2100 kg Midel 7131 (12) awg
und Ol-Wasser-Warme- Isolier-
tauscher flussigkeit Nenndurch-
fluss:
330 I/min
MS-Schaltanlage SF6-Gas 9 kg Schwefelhexafluorid (13) nwg
Kuhlsystem vom Umrichter | Wasser + 125 I Wasser + Glykol (50% / 50%) (14) 1
und Transformator Glykol
Nenndurch-
fluss:
210 I/min
Generator Schmierfett 0,5 kg Kliberplex BEM 41-132 (15) 1
2. Nabe
‘ Substanz
Pitchschmierung einschl. Schmierfett 74 I Shell: Rhodina BBZ (16) 1
Blattlager
Hydraulikakkumulatoren Stickstoff 216 I Stickstoff (8) nwg
des Pitchsystems
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| Pitchzylinder Hydraulikél max.110 | | | BP/Castrol: Hyspin AWH-M32(7) | 1 |

3. Turm
Ein-
heit

Mittelspannungs- SF6-Gas 10 kg Schwefelhexafluorid (13) nwg
Leistungsschalter

Substanz Menge

Legende:
WGK: Wassergefahrdungsklasse

e nwg: nicht wassergefahrdend
e awg: allgemein wassergefahrdend
e 1: schwach wassergeféahrdend

Die Angaben zu den Wassergeféahrdungsklassen entstammen den Sicherheitsdatenblattern der Hersteller.

Fir den Inhalt der Datenblatter und die hier zitierten Angaben Ubernimmt Siemens Gamesa Renewable Energy
keine Verantwortung.

4. Literaturverzeichnis
. SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Sicherheitsdatenblatt Kliberplex AG 11-462, V2.9 2019-06-06. 2019.
. SGRE ON Sicherheitsdatenblatt Shell Gadus S5 T460 1.5_R4.5 2020-02-24. 2020 : s.n.
. SGRE ON Sicherheitsdatenblatt Optigear Synthetic CT 320 (PAO ISO VG320). 2019.
. SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Sicherheitsdatenblatt Fuchs Renolin Unisyn XT 320. 2019.

1
2
3
4
5. SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Sicherheitsdatenblatt Shell Omala S4 WE 320. 2019.
6. SGRE ON Sicherheitsdatenblatt Kliberplex BEM 41-141. 2018.

7. SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Sicherheitsdatenblatt Castrol Hyspin AWH-M 32. 2016.
8. SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Sicherheitsdatenblatt Stickstoff. 2012.

9. SGRE ON Sicherheitsdatenblatt Fuchs Renolin Unisyn CLP 320 (PAO ISO VG320) . 2019.

10. SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Sicherheitsdatenblatt ExxonMobil Mobil SHC Gear 320 WT (PAO ISO
VG320). 2019.

11. SGRE ON Sicherheitsdatenblatt Shell Omala S5 Wind 320 (PAO ISO VG320). 2019.

12. SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Sicherheitsdatenblatt MIDEL 7131, 2021-03. 2021.

13. SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Sicherheitsdatenblatt Schwefelhexafluorid. 2014.

14. SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Sicherheitsdatenblatt Glysantin G30. 2012.

15. SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Sicherheitsdatenblatt Kliberplex BEM 41-132. 2010.

16. SGRE ON Sicherheitsdatenblatt Shell Rhodina Grease BBZ. 2017.

17. SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Sicherheitsdatenblatt Optigear Synthetic X VG320. 2019.

D2343147/004 - Eingeschrankt verwendbar / Restricted
© Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG, 2022. Alle Rechte vorbehalten 3/3



