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004 Auffangmaglichkeit fir das Getriebed6l geéndert. SGRE ON NE&ME TE TPM
Vertraulichkeitsklasse hinzugefugt.

Referenzen
Dok-1D Dokumentenname
D2320810 Siemens Gamesa 5.X Collection of Hazardous Substances

Haftungsausschluss und Verwendungsbeschrankung

Soweit gesetzlich zulassig, ibernehmen die Siemens Gamesa Renewable Energy A/S sowie sonstige verbundene
Unternehmen der Siemens Gamesa Gruppe, einschlief3lich der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. und
deren Tochterunternehmen, (nachfolgend ,SGRE") keinerlei Gewahrleistung, weder ausdricklich noch implizit, im
Hinblick auf die Verwendung bzw. Verwendungstauglichkeit dieses Dokuments oder von Teilen hiervon fiir andere
Zwecke als dem bestimmungsmafigen Gebrauch. In keinem Fall haftet SGRE fiir Schaden, einschliefilich aller
direkten, indirekten oder Folgeschéaden, die sich aus dem Gebrauch bzw. der Gebrauchsuntauglichkeit dieses
Dokuments sowie allen Begleitmaterials oder der in diesem Dokument enthaltenen oder hiervon abgeleiteten
Angaben oder Informationen ergeben. Soweit dieses Dokument oder andere Begleitmaterialien Bestandteile eines
Vertrages mit SGRE werden, richtet sich die Haftung von SGRE nach den Bestimmungen dieses Vertrages. Dieses
Dokument wurde vor seiner Veréffentlichung einer umfassenden technischen Uberpriifung unterzogen. Ferner
Uberpruft SGRE das Dokument in regelmafigen Abstanden, wobei sachdienliche Anpassungen in nachfolgenden
Auflagen aufgenommen werden. Dieses Dokument ist und verbleibt geistiges Eigentum von SGRE. SGRE behalt
sich das Recht vor, das Dokument auch ohne vorherige Anzeige von Zeit zu Zeit anzupassen.
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1. Wassergefahrdende Stoffe

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) hat die Windenergieanlagen (WEA) so konstruiert, dass
der Austritt von Flussigkeiten innerhalb der WEA vermieden wird und so keine Umweltbelastungen
entstehen. In diesem Dokument werden die konstruktiven Vorkehrungen beschrieben, mit denen der
Austritt von wassergefédhrdenden Stoffen und damit jegliche negativen Auswirkungen auf die Umwelt
durch einen solchen Austritt verhindert werden.

1.1 Hydrauliksystem

Mit dem Hydrauliksystem werden die Blattverstellregelung (Pitch) der Rotorblatter sowie die Bremse
betrieben. Die betreffenden Komponenten befinden sich in der Gondel und in der Nabe. Die
Hauptpumpe mit dem Hydraulikéltank ist in der Gondel untergebracht. Der Tank des Hauptsystems
fasst ein Volumen von 385 Litern. Der Tank weist eine Niedrigstandanzeige mit einem definierten
Schwellenwert auf, so dass die WEA angehalten wird, sobald eine bestimmte Menge des Hydraulikdls
fehlen. Bei einer Beschadigung des Tanks koénnen bis zu 385 | Ol aus dem Hydrauliksystem in die
Gondel austreten und werden dort aufgefangen. Bei Schaden an anderen Teilen des Systems kénnen
bis zu rund 50 | austreten und aufgefangen werden.

Falls in der Gondel im Hydrauliksystem ein Leck auftritt, wird das ausgetretene Hydraulikdl im unteren
Teil der Gondelverkleidung aufgefangen. Die Kapazitéat des Auffangsystems in der Gondelverkleidung
deckt die Gesamtmenge aller Fliissigkeiten in der Gondel vollstandig ab.

Das Hydrauliksystem in der Nabe umfasst maximal 400 | (maximale Kapazitat der Pitchakkumulatoren
und Zylindern). Das Hydraulikdl ist in den neun Pitchakkumulatoren und -zylindern enthalten. Die
gesamte Kapazitat verteilt sich gleichmaRig auf drei unabhéangige Pitchsysteme (ein System pro Blatt).
In der Nabe wird das Ol mithilfe von absorbierenden Materialien aufgefangen, die so ausgelegt sind,
dass sie alle in der Nabe verwendeten Flissigkeiten auffangen kénnen.

1.2 Hauptlagerfett

Bei einem Verschlei3 einer Hauptlagerdichtung kdnnen maximal 75 | Fett austreten. Dies entspricht
dem komplett entleerten Hauptlager und der vollstandig entleerten Pumpe. Das Fett wird in der Gondel
und dem Fettauffangsystem in der Gondel aufgefangen.

1.3 Windnachfiihrungssystem

Die Siemens Gamesa 5.X verfugt Uber bis zu 8 Nachfiihrungsgetriebe, von denen jedes 18 | Getriebedl
enthalt. Bei einem Leck in einem dieser Getriebe wird das Ol im unteren Teil der Gondelverkleidung
gesammelt. Die Kapazitat des Auffangsystems in der Gondelverkleidung ist groRer als die Menge des
Getriebedls.

1.4 Getriebe

Das Getriebe und sein Kuhlkreislauf haben ein Fassungsvermdgen von insgesamt 950 | Getriebedl.
Das Getriebe hat einen Fillstandssensor, der Olleckagen erkennt und die WEA stoppt, sowie eine
Olwanne unterhalb des Getriebes. Im Falle einer groReren Olleckage aus dem Getriebetank wird das
Ol in den Behélter der Transformatoreinheit geleitet, welcher die Gesamtmenge aufnehmen kann.

1.5 Umrichterkihlkreislauf

Im Falle einer Leckage im Wasserkuhlkreislauf des Umrichters wird die Kuhlflissigkeit aus dem
Schaltschrank herausgefiihrt. Es gibt einen Flllstandssensor, der eine Leckage detektieren kann. Die
gesamte Menge des Wasser-Glykol-Gemisches im Kihlkreislauf betragt 125 I.

1.6 Transformator

Die Windenergieanlagen sind mit einem Transformator ausgestattet, der in einem isolierten Modul
unterhalb der Gondel an der Stahlstruktur der Gondel hangt. Dieses Modul kann 110 % des gesamten
mdoglicherweise auslaufenden Ols des Transformators aufnehmen.

Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG
© 2021. Alle Rechte vorbehalten. 2/2



